
 

 
 

VİDALI KRİKO BELİRLEME ŞABLONU 

UV20-T1-S-IV-H-400 

    UV VİDALI KRİKO 

20 KRİKO KAPASİTESİ(kN)(5kN,15kN,20kN…………..500Kn) 

FLANŞ BAĞLANTI TİPİ 

(T1,T2,T3,T4) 

 

        T1 TİPİ(DÜZ)              T2 TİPİ(FLANŞ UÇ)      T3 TİPİ(MAFSAL UÇ)     T4 TİPİ(BRONZ SOMUN) 

                        

KRİKO TİPİ 

(S,N) 

 

 

                             VİDA TİPİ(S)                                                     SOMUN TİPİ(N)                         

                           (SCREW TYPE)                                                        (NUT TYPE)                              

                                                                                    

AKSESUAR TİPİ 

(I,II,III,IV) 

 

                      I     II                                 III                                  IV 

            (KÖRÜKLÜ)         (KÖRÜKLÜ, KORUMALI)    (KORUMALI)                   ( DÜZ )                                              

                            

ÇALIŞMA HIZI TİPİ(H,Y) 
 

H-HIZLI         Y-YAVAŞ 

STROK BOYU(……..mm)  

 



 

 
 

 

KAPASİTE TABLOSU 

 

MODEL UV5 UV15 UV30 UV50 UV100 UV150 
KAPASİTE GÜCÜ(kN) 5kN 15kN 30kN 50kN 100kN 150kN 

VİDA ÖLÇÜSÜ TR20*6 TR25*6 TR30*6 TR40*7 TR55*12 TR60*12 
ÇALIŞMA HIZI H TİPİ Y TİPİ H TİPİ Y TİPİ H TİPİ Y TİPİ H TİPİ Y TİPİ H TİPİ Y TİPİ H TİPİ Y TİPİ 

TAHVİL ORANI 1/10 1/20 1/8 1/25 1/6 1/24 1/6 1/24 1/8 1/24 1/8 1/24 
MAX.DÖNÜŞ DEVRİ 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

GÖVDE AĞIRLIĞI 
(VİDA HARİÇ) 

      

 

MODEL UV200 UV240 UV300 UV350 UV500 
KAPASİTEGÜCÜ(kN) 200kN 240kN 300kN 350kN 500kN 

VİDA ÖLÇÜSÜ TR65*12 TR75*14 TR90*16 TR100*6 TR120*16 
ÇALIŞMA HIZI H TİPİ Y TİPİ H TİPİ Y TİPİ H TİPİ Y TİPİ H TİPİ Y TİPİ H TİPİ Y TİPİ 

TAHVİL ORANI 1/8 1/24 1/9 1/28 1/14 1/32 1/15 1/32 1/15 1/32 
MAX.DÖNÜŞ DEVRİ 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

GÖVDE AĞIRLIĞI 
(VİDA HARİÇ) 

          

 

  



 

 
 

 


